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@ Protesis personalizada mecanizada para mayor calidad y menor aflojamiento tlcare La clinica podr3 entregar al paciente un
de tornillo CeRTIFICA que certificado individualizado de su
< o 1 Wb, soaros o protesis BioCam gracias al sistema

de trazabilidad de Ticare.

® Mecanizado especialmente preciso en las conexiones (con tolerancias inferiores a 7
micras) para un ajuste con ga pZer o libre de filtracion bacteriana que disminuye el
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riesgo de periimplantitis S
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@ Verificacion del 100% de piezas y trabajos que asegura el ajuste mediante la sustitucion ﬁ l,‘j
de las conexiones por sus geometrias garantizadas e

¥ Maximizacion de las superficies de conexion para una mayor duracion de los trabajos

@ Materiales premium certificados (cromo-cobalto y titanio grado V) con calidad
homogénea
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CERTIFED El estudio de 2021" muestra que las estructuras mecanizadas por Ticare BioCam proporcionan

un mejor ajuste pasivo, con diferencias significativas frente a estructuras sinterizadas y coladas.
Las estructuras coladas son las que presentan peor ajuste.

La falta de ajuste, segun recoge el estudio, puede llevar al aflojamiento de tornillo o incluso la
fractura. En este sentido, las estructuras mecanizadas se comportan mejor, seguidas por las
estructuras sinterizadas. Las estructuras coladas tienen el peor ajuste con un incremento del
riesgo de fractura.

M Comparacion del ajuste pasivo de una prétesis parcial fija implantosoportada de 3 unidades fabricada
mediante fresado de bloques de metal, sinterizado de metal por laser o técnica de fundicién a la cera
perdida: Estudio in vitro.

Gema Arroyo, Ana Orozco, Pablo Dominguez, Emilio Jiménez. The Journal of Prosthetic Dentistry.

En el estudio se utilizaron 30 estructuras de tres piezas soportadas sobre 2 implantes Ticare. 10 estructuras fueron
mecanizadas en el centro de fresado Ticare BioCam, 10 sinterizadas y 10 coladas. Las mediciones se realizaron en
la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Sevilla.
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GAMA DE PRODUCTO BioCAM

Barras Hibridas

TiPrime

Unitarios cromo-cobalto

Puentes Pilares de titanio personalizado

Consulta toda nuestra gama de producto
Trabajos personalizados en acabado gold, jY ahora también en purpural



Oticare CAPACIDAD TECNOLOGICA

BioCAM raBRICACON

Centros de fresado BioCam que garantizan la calidad 6ptima:

-Centros de fresado de 5 ejes de alta precision (1 micra), 42.000
r.p.m. y 8 toneladas de peso

-Tornos CNC de 9-10 ejes y precisién de 0,1 micra
-Verificadoras automaticas por vision artificial (1 micra)
-Estabilidad de maquina que conlleva mayor precision en la pieza -Verificadoras por palpacion
-Maquinas de 5 ejes para una mayor definicion y complejidad de estructuras
-Verificacién de la exactitud de las conexiones en cada etapa de fabricacion

-Perfilémetros (1 micra)
-Micrometros (1 micra)
-Escaneres opticos

-Escaner tactil
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FlujoDIGITAL

CERRANDO EL CIRCULO PARA UN AJUSTE PERFECTO

ESCANEADO INTRAORAL

Qticare

BioCAM

CAM STL

CAD

IMPRESION

MODELO 3D STL




LA OPINION
DE LOS EXPERTOS

Qticare

BioCAM

“El ajuste y el gapZero influyen en el comportamiento
de los tejidos blandos. El fresado es mi primera eleccion”

Sr. Luis Vera

“Se pueden llegar a ajustes realmente perfectos
trabajando con centros de fresado de calidad”
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Sr. Javier Ortola

“El acabado y el pulido de las conexiones es maxima,
espectacular”

Sr. Carlos Plata

“Este gap cero garantiza una conexion libre de bacterias, estabilidad
a largo plazo, eliminacion de micro movimientos y
un nulo aflojamiento de tornillos”

_ Dr. Pablo Dominguez
“Una conexidn con gap 0 también esta libre de

micromovimientos, eso hace que sea una conexion mucho mas estable”

Dra. Ana Orozco



:QUE SABES

DE NOSOTRQOS?
HISTORIA / FILOSOFIA

Experiencia desde 1996 en mecanizacion de prétesis Ticare
BioCAM, fabricacion de implantes y aditamentos.

Filosofia de cuidado de los tejidos, Tissue Care Philosophy, para
ofrecer un resultado duradero con alta predictibilidad.

{{ Aplicamos la experiencia de fabricacién de implantes
a la fabricacion de protesis, lo que se traduce
en precision y disminucion de errores ¥y

EQUIPO HUMANO

Ticare cuenta con un equipo humano altamente cualificado
al servicio de Ticare BioCam:

- Departamento de Ingenieria e 1+D
- Protésicos

- Técnicos CAD-CAM

- Operarios de fresadoras

- Amplia red comercial Ticare

- Product Manager Ticare BioCAM

« Nos diferencia la tecnologia, los procesos y
el know-how, con elementos de control »




ESPANA
C/ Santiago Lépez Gonzalez 7 - 47197 Valladolid
Atencion al cliente: 983 309 602

info@ticareimplants.com
www.ticareimplants.com/ticare-biocam

Qticare

Calidad Tranquildad Seguridad

Solo un ajuste pertecto

cuenta con gapZero

Trabajos para conexiones de otras marcas

El centro de fresado Ticare BioCam realiza trabajos para conexiones de otras marcas:
Straumann®, Nobel®, Zimmer Biomet®, BioHorizons®, Astra® y compatibles.
Consulte todas las conexiones disponibles con su delegado de zona
0 en el email info@ticareimplants.com

Qticare

Perfeccion

You

www.ticareimplants.com




